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verificarea rezisten{ei prin metoda pendutului, conform DIN EN 12600

Certificat de verificare nr. 41 0002398

Stimate domn Schw anmeier,

vd trimit in anexd ceftificatut de verificare amintit mai sus, referitor la cerificdrile

soticitate de cdtre dvs.

Este anexatd gi o facturd cu privire Ia costurile verificdrii'

Doresc sd vd mai atrag aten{ia asupra faptului cd certificatele de verificare vor

putea fi pubticate sau multiplicate, fdrd un acord prealabil, doar in interualul de

valabilitate indicat in certificat gi doar in aceeagi formd gi cu acelagi conlinut (fdra

modificdri).

Dacds.aumodificatnormelesaualtedirective,careaustatlabazaverificdrilor,

trebuie sd solicitafi acordul meu inainte de publicare sau multiplicare'

Reproducerea prescurtatd a unui certificat de verificare este permisd doar cu

acordur meu anterior. $i pentru aceasta se apticd intervarur de varabilitate indicat.

Cu cordialitate,
Din disPozilia,
Peter Fischer
Sem n dtu rd i nde scifra b il d

Anexe



Biroul de Verificare a Materialelor Nordrhein-Westfalen

285 DStrtmund

TIFICAT DE VERIFICARE Nr.41 0002398

Solicitant:

BRUXSAFOL Folien GmbH

97762 Hammelburg

Nr. comandd: 02. 1 2. 2003
Data verificdrii. 09. + 1 0. 1 2.2003

Solicitare

Verificarea rezistenlei prin metoda pendulului, conform DIN EN 12600

Verificdrile au fost efectuate la MPA NRW.

Desc ri erea ob i ectu I u i verifi cd ri i

Sticla float cu o folie de siguranfd, casabild fdrd cioburi, cu dimensiunea 1938

mm x 876 mm.

Folia de siguranld casabild fdrd cioburi a fost co-tensionatd in cadru.

Dxcrierea verificdrii / procedura de verificare folositd

DIN EN 12600: aprilie 2003

Bancul de probd pentru verificarea rezistenlei prin metoda pendulului a fost
calibrat ultima datd in decembrie 2002.



1. Rezultatele verificdrii
1.1. Tipul
5 -,q? sfic/ii float cu o folie casabild fdrd ciobun ilp 4011 h'c.

Wt pe partea nesuPusd gocului'

*) Probele s-au spart conform punctului 4(a)'

Materiatutse va clasifica ca gi ,,clasa 1(B)1"'

Dormund, la 5 martie 2004

Din dispozilia,

Peter Fischer

Se m n dtu rd i ndescifrab i I d

$tampila

(grosimea foliei: 112

(grosimea foliei: 225
1.2. Tip

6 mm sticld float cu o folie casabitd fdrd cioburi tip 8011 h'c'

pm) pe Partea nesuPusd gocului'

Nr. probd
Grosimea Probei

mm
Indllime de cddere

mm
Rezultat

,q
I 5,96 190

450
Fdrd sPargere
Fdrd spargere
Fdrd spargere
Fdrd sPargere

2 5,95 19U
450

Fdrd spargere
Fdrd spargere3 5,95

.I9U

450
190
450

Fdrd spargere
Fdrd sPargere4 5,96

Materialulse va clasifica ca gi ,,clasa 2(B)2"'

Nr. probd
Grosimea Probei

mm
lndllime de cddere

mm
Rezultat

Fdrd sPargere
Fdrd sPargere

Spargere*)-
1 6,05 19U

450
1200

Fdrd spargere
Fdrd spargere

Spargere*)

2 6,08 'tcu
450
1200

3 6,08 190
450
1200

Fdrd sPargere
Fdrd spargere
Fdrd spargere

4 6,07 190
450
1200

Fara sqargere
Fdrd spargere
Fdrd sqargere


