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CASETE LUMINOASE: 

• Tipuri de profile LED 
• Accesorii: conectori, module led, surse de curent electric, benzi pentru 
montarea textilelor, materiale textile recomandate 

---------------------------------------------------- 
 

Casetele luminoase cu materiale textile reprezintă o modalitate nouă 

pentru promovarea produselor, cu un puternic impact vizual. 

 

 Asamblare ușoară 

 Excelentă difuzare a luminii 

 Culori vibrante prin iluminare din spate 

 Nivel scăzut de reflexie în cazul iluminării din faţă 

 Pentru aplicații indoor se pot utiliza materiale ignifuge 

CATEGORII CASETE : 
 

 Cu expunere grafică pe o singură parte (profile simplă faţă)  

 Cu vizibilitate pe ambele părţi (profile dublă faţă) 

 

 

 
 

Construiți casete luminoase care să atragă toate privirile. Le puteți expune 

în spații expoziționale, spații comerciale, restaurante, hoteluri sau birouri. 
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Componente necesare realizării 
casetelor luminoase simplă față: 

 

 

 

 

A) PROFILE ALUMINIU LED,  SIMPLĂ FAȚĂ 

Există 3 tipuri de profile de aluminiu simplă față, astfel: 

 

1) Profil LED 40x22 mm pentru casetă luminoasă cu textile 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI: 

 

- Tip: simplă față 

- Lungime: 3.5 metri 

- Dimensiuni: 40 x 22 mm  

- Unitate de vânzare: bară 3.5 m 

- Culoare: gri, cu finisaj sablat 

- Material: aluminiu eloxat 

 

UTILIZARE: pe cele 4 laturi ale casetei   
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2) Profil LED 60x25 mm pentru casetă luminoasă cu textile 

 

 

 

3) Profil LED 150x47 mm pentru casetă luminoasă cu textile 

 

 

CARACTERISTICI 

 

- Tip: simplă față 

- Lungime: 3.5 metri 

- Dimensiuni: 150 x 70 mm  

- Unitate de vânzare: bară 3.5 m 

- Culoare: gri, cu finnisaj sablat 

- Material: aluminiu eloxat 

 

UTILIZARE: pe cele 4 laturi ale casetei   

 

CARACTERISTICI: 

 

- Tip: simplă față 

- Lungime: 3.5 metri 

- Dimensiuni: 60 x 25 mm  

- Unitate de vânzare: bară 3.5 m 

- Culoare: gri, cu finisaj sablat 

- Material: aluminiu eloxat 

 

UTILIZARE: pe cele 4 laturi ale casetei   
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B) ACCESORII: 

1) CONECTORI 

a) CONECTOR L (COLȚ ) 
 

 

 

b) CONECTORI PRELUNGIRE 
 

 

 

 

 

CARACTERISTICI: 

 

- Tip: Conector în formă de L, din metal 

- Culoare: gri 

- Compatibililitate: cu profile simplă față de 40, 

60 și 150mm  

 

UTILIZARE: pentru îmbinarea profilelor pentru 

materiale textile în unghi de 90°, câte un 

conector în fiecare colț al casetei   

 

 

CARACTERISTICI: 

 

-Tip: Conector drept, din metal  

- Culoare: gri 

-Compatibilitate: cu profile simplă față de 40, 60 și 

150mm  

 

UTILIZARE: pentru prelungirea în linie dreaptă a 

profilelor, câte un conector pe fiecare latură care 

trebuie să fie prelungită 
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2) MODULE LED  
 

a) Modul LED Premium 001, individual 
 

 

 

 

 

b)  Modul LED Premium 005, 5 module/bară 
 

 

 

CARACTERISTICI: 

-Tip: Modul LED pentru profilele utilizate la realizarea 

casetelor luminoase cu materiale textile 

-Putere consumată: 13 W 

-Putere iluminare: 1050 Lumeni 

-Unghi rază: 9*50° 

-Componență: 5 LED-uri/modul 

-Dimensiuni modul: 360x23x16 mm (Lungime inclusiv 

mufe: 44 cm) 

-Compatibilitate: cu profile simplă față de 150 mm 

 

UTILIZARE: iluminare, pe cele două laturi scurte ale 

casetei, în canalul din spatele textilului 

 

CARACTERISTICI: 

-Tip: Modul LED pentru profilele utilizate la realizarea 

casetelor luminoase cu materiale textile 

-Putere consumată: 2.5 W 

-Putere iluminare: 1800 lumeni 

-Unghi rază: 15*45° 

-Componență 1 LED/modul 

-Dimensiuni modul: 45x30x16 mm 

-Compatibilitate: cu profile simplă față de 150 mm 

 

UTILIZARE: iluminare pe cele două laturi scurte, în 

spatele casetei, în canalul din spatele textilului 
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c) Modul LED Perdea, 6 leduri/bară 50 cm 
 

 

 

 

 

d) Modul LED Perdea, 12 leduri/bară 100 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI: 

-Tip: Modul LED pentru profilele utilizate la realizarea 

casetelor luminoase cu materiale textile 

-Putere consumată: 7,2 W/modul 

-Putere iluminare: 1320 - 1440 lumeni 

-Unghi rază: ≥170° 

-Componență: 6 LED-uri/bară 

-Dimensiuni bară: 50 cm 

-Compatibilitate: cu profile simplă față de 40, 60, 150 mm 

 

UTILIZARE: în spatele casetei, cu prindere pe laturile sus-

jos 

 

 

CARACTERISTICI: 

-Tip: Modul LED pentru profilele utilizate la realizarea 

casetelor luminoase cu materiale textile 

-Putere consumată: 14,4 W/modul 

-Putere iluminare: 1320 - 1440 lumeni 

-Unghi rază: ≥170° 

-Componență 12 LED-uri/bară 

-Dimensiuni bară: 100 cm 

-Compatibilitate: cu profile simplă față de 40, 60, 150 mm 

 

UTILIZARE: în spatele casetei, cu prindere pe laturile sus-

jos 
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e)  Modul LED Perdea, 18 leduri/bară 150 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI: 

-Tip: Modul LED pentru profilele utilizate la realizarea 

casetelor luminoase cu materiale textile 

-Putere consumată: 21,6 W/modul 

-Putere iluminare: 1320 - 1440 lumeni 

-Unghi rază: ≥170° 

-Componență: 18 LED-uri/bară 

-Dimensiuni bară: 150 cm 

-Compatibilitate: cu profile simplă față de 40, 60, 150 mm 

 

UTILIZARE: în spatele casetei, cu prindere pe laturile sus-

jos 

 

 

 Modulele LED se fixează pe laturile scurte ale casetelor, sus şi jos. În cazul în care caseta 

este pătrată, modulele se pot pune şi pe laterale. 

  Barele de LED-uri se lipesc de spatele rigid al casetei cu silicon sau bandă dublu adezivă 

de 15 mm (Orabond 1397 PP, Oramount 1811) 

 Pentru o iluminare optimă în cazul profilelor de tip S40, vă recomandăm să lipiți barele LED 

la o distanță de 10 cm între ele (standard barele LED de tip perdea vin legate la o distanță 

de 15 cm). 

 Pentru iluminarea casetelor realizate cu profile din aluminiu de tip S40 și S60, recomandăm 

utilizarea modulelor de tip perdea / bară de leduri, disponibile cu lungimi de 50 cm 

(7.2W), 100 cm (14.4W) sau 150 cm (21.6W) și a sursei interne de curent de 12V (150W); 
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3) SURSE DE CURENT ELECTRIC: 

SURSE INTERNE: 
 

a)  Sursă internă curent 24V, 60 W 
 

 

 
 

 

b) Sursă internă curent LX 12V, 150W 
 

 

 
 

 

 

 

CARACTERISTICI: 
-Tip: Se montează doar la interiorul casetei 
-Putere: 60 W 
-Ieșire: 24 V/ 2,5 A 
-Compatibilitate: cu Modul LED Premium 005  

! Se livrează cu un cablu de conectare la rețeaua electrică 

220V și comutator pornire/oprire. 

CARACTERISTICI: 
-Tip: Se montează doar la interiorul casetei 
-Putere: 150 W 
-Ieșire: 12 V/ 12,5 A 
-Input: 180-240 VAC, 50/60 Hz 
-Compatibilitate: cu modulele led perdea de 50, 100, 
150 cm 
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SURSE EXTERNE: 
 

a) Sursă externă curent 24V, 72W 
 

 

 

 

b) Sursă externă curent, curent constant, 100W 
 

 

 
 

 

 

 

CARACTERISTICI: 
-Tip: Se montează la exteriorul casetei 
-Putere: 72 W 
-Ieșire: 24 VDC, 3A, curent alternativ 
-Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 100 VA 
-Compatibilitate: cu Modul LED Premium 005. 
 

CARACTERISTICI: 
-Tip: Se montează la exteriorul casetei 
-Putere: 100 W 
-Ieșire: 71 - 143 V, 700 mA 
-Input: 200-240 V, 50/60 Hz, 1.1 A 
-Compatibilitate: cu Modul LED Premium 001. 
 

! Se poate folosi și în exteriorul clădirilor  
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c) Sursă externă curent 24V, 144W 
 

 

 

 

 

 

4) BENZI PENTRU MONTAREA TEXTILELOR 
 

a) Bandă rigidă transparentă din PVC (4545-1), pentru rame 

 

 

 

-Tip: Bandă PVC transparentă, rigidă. 

-Aplicare: Se coase sau se lipeşte cu bandă 

dublu adezivă pe materialul textil. 

-Compatibilitate: cu profil de 40, 60, 150 mm 

CARACTERISTICI: 
-Tip: Se montează la exteriorul casetei 
-Putere: 144 W 
-Ieșire: 24 VDC, 6A, curent direct 
-Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200 VA 
-Compatibilitate: cu Modul LED Premium 005. 
 
 

!  Se poate folosi doar în interiorul clădirilor  

 



 

Verla SRL: Cluj Napoca - RO 400046, Str. Traian nr. 86-88 / RO 5612469 / Nr. RC: J12/1182/1994 / Banca: ING BANK - Cluj / Cont: RO78 INGB 0003 0082 0277 8912 

RO - 031301 Bucureşti                                    RO - 400235 Cluj Napoca 
Calea Vitan nr. 238, sector 3                               Str. Corneliu Coposu nr. 41, Cluj 
Tel: 021.326.46.30                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tel: 0264.449.450 
E-mail: bucuresti@verla.ro                                 E-mail: cluj@verla.ro 

b) Bandă rigidă transparentă adezivă din PVC (4545SK), pentru rame 

 

 

c) Bandă siliconică elastică semi-transparentă (4477), pentru rame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tip: Bandă PVC transparentă adezivă, rigidă. 

-Aplicare: Se lipeşte pe materialul textil. 

-Compatibilitate: cu profil de 40, 60, 150 mm 

-Tip: Bandă PVC transparentă semi-transparentă, 

foarte elastic, disponibla in 3 dimensiuni 

-Aplicare: Se coase pe materialul textil. 

-Compatibilitate: cu profil de 40, 60, 150 mm 
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5) MATERIALE TEXTILE RECOMANDATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profilul se taie la unghi de 45⁰ 

 Numarul de surse necesar pentru o casetă se calculează ținând cont de dimensiunile 

casetei, de numărul de bare de led-uri utilizate, de lungimea acestora și de consumul 

total 

  Pentru spatele casetei luminoase utilizați un material rigid de tip forex, bond etc. 

 Barele de LED-uri se lipesc de spatele rigid al casetei cu silicon sau bandă dublu 

adezivă de 15 mm (Orabond 1397 PP, Oramount 1811) 

- Decoprint Pearl Backlit (135 g/mp) 

- Be.tex Salsa Dyelux FR (150 g/mp) 

- Be.tex Samba Jewel FR (150 g/mp) 

- Be.tex Samba FR (195 g/mp) 

- Be.tex Flash Ultra FR (190 g/mp) 

- Be.tex Backlight Satin FR SUB (155 g/mp) 

 

 

- Be.tex Backlight Satin FR UV/Latex (175 g/mp) 

- Backlit S Textil (175 g/mp) 

- DigiPrint Backlit Textil (190 g/mp) 

- Universal Tentex FR (200 g/mp) 

- Micro Backlight 260 FR (260 g/mp) 

 


