VERLA

MAGNETI NEODIM

1. Informatii generale:

Magnetii neodim (neodymium - NdFeB) sunt cunoscuti si ca magneti ,, pamant rar”, neo
magneti sau ,,super magneti” si sunt obtinuti prin sinterizare dintr-un aliaj de neodim, fier si bor.
Acestia au o performanta ridicata, fiind cei mai puternici dintre magnetii permanenti.

Magnetii neodim sunt relativ noi, au fost dezvoltati la mijlocul anilor 1980, iar in zilele
noastre pot fi gasiti in numeroase aplicatii moderne, de la magneti de frigider pana la turbine
eoliene.

Rezistenta magnetilor neodim

n general, continutul de neodim variaza intre N35-N45. Cu cat valoarea N este mai mare, cu
atat puterea magnetica, rezistenta la temperaturi, dar si costul sunt mai mari.

Magnetii neodim sunt magneti cu adevarat permanenti si nu isi vor pierde magnetismul
decat daca sunt incalziti la temperaturi inalte sau daca suprafata acestora este deteriorata si intra
apa prin zgarieturile respective, lucru ce va produce rugina, care in timp va afecta produsul atat din
punct de vedere magnetic, cat si mecanic. Magnetii neodim sunt protejati la suprafata de un invelis
realizat din zinc (Zn), nichel (Ni) sau rasini epoxidice.

Cei din gama comerciala sunt recomandati pentru aplicatii la temperatura camerei; la 100° C
acestia cad (se dezlipesc), iar la 120° C se demagnetizeaza.

Magnetii neodim au o buna rezistenta la campurile externe de demagnetizare datorita fortei
coercitive intrinseci (Hci) ridicate. Aceasta rezistenta ii face sa fie o alegere excelenta pentru aplicatii
electromecanice.

2. Aplicatii ale magnetilor neodim:

Se folosesc acolo unde este nevoie de o putere foarte mare, venita din partea unui magnet
cat mai mic.

Chiar si cei mai mici magneti neodim au o fortd magnetica surprinzator de mare si sunt
destul de puternici incat sa ridice o greutate de 1000 de ori mai mare decat propria greutate. Un
magnet neodim care cantareste doar 2 grame poate ridica o bucata din otel de peste 2000 grame!

Magnetii neodim emit un cdmp magnetic foarte puternic, de la o distantd impresionanta,
pentru a atrage obiectele feroase si alti magneti. Daca punem doi magneti neodim circulari cu
diametrul de 10 mm si grosimea de 5 mm de-o parte si de alta a unui deget, acestia se vor atrage si
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vor ramane lipiti. Acesta este motivul pentru care multi magneti neodim sunt folositi de magicieni
pentru diverse trucuri.

Crearea unor unelte, boxe, motoare electrice sau generatoare puternice, la o dimensiune
mult redusa, a fost posibila tot datorita uimitoarei performante magnetice a magnetilor neodim.

Magnetii nu se pot prelucra pentru ca sunt casanti, dar pot fi integrati in diverse obiecte (de
exemplu pentru realizarea magnetilor de frigider).

Aplicatii simple:
- Sisteme de inchidere magnetice (pentru cutii, agende, brosuri, felicitari, semne de carte etc);
- Magneti pentru sisteme pop-up;

- Colantari: suport magnetic pentru fixarea foliilor adezive pe diverse suprafete, inainte de
lipirea permanenta a acestora;

- Bijuterii (sistem de inchidere magnetic pentru bratari sau lantisoare);
- Jucarii (trenulete, jocuri de logica sau senzoriale);

-, Trucuri magice” (magicienii ii folosesc in spectacole);

- Experimente scolare (fizica, electromagnetism);

- Magneti de frigider, suveniruri magnetice;

- Magneti pentru aviziere;

- Obiecte decorative de interior (de exemplu: sculpturi magnetice, perpetuum mobile);
- Suport de tavan pentru agatarea diverselor obiecte;

- Fixarea usilor deschise atunci cand este curent;

- Fixarea ferma a usilor de dulapuri (protectii pentru copii);

- Depozite si magazine: fixarea de placute de inventar sau etichete;

- Unelte magnetice (de exemplu: surubelnite);

- ldentificarea otelului beton sau a cablurilor electrice in pereti;

- Tmpiedicarea depunerilor de calcar.

RO - 031301 Bucuresti RO - 400235 Cluj Napoca

Calea Vitan nr. 238, sector 3 Str. Corneliu Coposu nr. 41, Cluj
Tel: 021.326.46.30 Tel: 0264.449.450

E-mail: bucuresti@verla.ro E-mail: cluj@verla.ro

www.verla.ro



VERLA

Aplicatii avansate:
- Motoare electrice;
- Generatoare de curent;
- Senzori;
- Turbine eoliene;
- Hidrocentrale pe abur;

- Separatoare magnetice de reciclare (de exemplu: firmele de dezmembrari auto folosesc un
magnet imens pentru a atrage metalele din resturile casate);

- Incineratoare (de exemplu: extragerea metalelor din cenusa);
- Acceleratoare de particule;

- Aplicatii medicale;

- Boxe;
- Casti audio;
- Hard-disk-uri.
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3. Masuri de siguranta:

Pericol de inghitire

Copiii pot inghiti magneti mici. Daca mai multi magneti sunt inghititi acestia pot ramane
blocati in intestine, cauzand complicatii periculoase.

e Magnetii nu sunt jucadrii! Supravegheati copiii pentru a nu se juca cu magneti.

Stimulatoare cardiace (peacemaker)

Magnetii pot afecta functionarea stimulatoarelor cardiace si a defibrilatoarelor implantate.
e un stimulator cardiac se poate comuta in modul test, cauzand probleme de sanatate
e defibrilatorul cardiac se poate opri din functionare

¢ Daca purtati unul dintre aceste aparate, pastrati o distanta fata de magneti.
¢ Informati celelalte persoane atunci cand lucrati cu magneti.

Aschii metalice

Magnetii neodim sunt casanti. Magnetii care se lovesc se pot crapa.
Aschii ascutite pot fi aruncate la cativa metri si pot rani cu usurinta ochii.

e Evitati lovirea magnetilor.
e Purtati ochelari de protectie atunci cand lucrati cu magneti mai mari.

 Asigurati-va ca si persoanele din zona sunt protejate, ori pastrati distanta.

4. Manipulare si depozitare:

Campuri magnetice

Magnetii pot produce campuri magnetice puternice, care ajung la distante mari. Pot
deteriora aparate TV si radio, computere si unitati de stocare, carduri de credit, ceasuri
mecanice, aparate auditive si boxe.

¢ Pastrati magnetii departe de aparate electronice si obiecte care pot fi deteriorate de
campuri magnetice.

Combustibilitate

Cand magnetii sunt prelucrati prin gaurire, praful rezultat se poate aprinde cu usurinta.

¢ Pastrati distanta corecta fata de magnetii aflati in prelucrare sau folositi utilaje potrivite

> P

si destuld apa pentru racire.
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Alergii la Nichel

Majoritatea magnetilor au un invelis care contine nichel.
¢ Unele persoane pot avea o reactie alergica la contactul cu nichelul.
e Alergia la nichel se poate dezvolta dupa un contact constant cu obiecte nichelate.

e Evitati contactul prelungit cu magnetii placati cu nichel.
* Evitati orice contact cu magnetii daca aveti o alergie la nichel.

Influenta asupra persoanelor

Potrivit nivelului actual de cunostinte, campurile magnetice ale magnetilor permanenti nu
au o influenta masurabila - pozitiva sau negativa asupra oamenilor. Este putin probabil ca
magnetii sa constituie un risc pentru sanatate, dar acest lucru nu poate fi exclus in
totalitate.

® Pentru sigurantd, evitati contactul permanent cu magneti.
» Depozitati magnetii mari la cel putin un metru de corp.

Aschii din invelis

Majoritatea magnetilor neodim au un invelis nichel-cupru-nichel pentru a-i proteja de
coroziune. Din acest invelis se pot desprinde aschii ori poate crapa dupa lovire sau la
presiuni mari. Acest lucru fi face vulnerabili la umiditate si pot oxida.

» Separati magnetii mari, in special sferele, cu o bucata de carton.
e Evitati ciocnirea magnetilor, precum si actiunile mecanice repetate cu alte obiecte.

Oxidare, coroziune, rugina

Magnetii neodim netratati oxideaza repede si se dezintegreaza. Majoritatea au un invelis
nichel-cupru-nichel pentru a-i proteja de coroziune. Acest invelis ofera protectie dar nu
este destul de rezistent pentru utilizare continua in exterior.

e Utilizati magnetii doar in incdperi acoperite si cu umiditate scazuta.
* Evitati deteriorarea invelisului de protectie.

Rezistenta la temperaturi

Magnetii neodim au temperatura maxima de utilizare intre 80°C si 200 °C.
Majoritatea magnetilor isi pierd permanent o parte din forta de aderenta la o
temperatura de 80 °C.

¢ Nu folositi magneti in locuri unde pot fi expusi la caldura extrema.
¢ Daca folositi un adeziv nu i grabiti uscarea cu aer cald.
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Comportarea mecanica

Magnetii neodim sunt casanti, sensibili la temperaturi ridicate si oxideaza usor.
e Cand gauriti sau tdiati un magnet cu utilaje improprii, acesta ar putea crapa.
e Caldura rezultata ar putea deteriora magnetul.

e Magnetul va oxida si se va dezintegra deoarece se indeparteaza invelisul.

Pastrati distanta atunci cand se prelucreaza magneti daca nu detineti echipament de
protectie special si experienta necesara.

5. Masuri pentru transport:

Transport aerian

Campurile magnetice ale magnetilor impachetati incorect pot influenta aparatele de
navigare ale avioanelor. Acest lucru poate cauza accidente.

¢ Transportati pe rute aeriene magnetii doar intr-un ambalaj cu o protectie speciala a
campului magnetic.

Expedierea postala

Campurile magnetice ale magnetilor impachetati incorect pot influenta aparatele de
sortare si pot deteriora aparatele electronice din alte pachete.

¢ Folositi o cutie mare si plasati magnetul in mijlocul acesteia, inconjurat de mult material
de umplutura.

¢ Aranjati magnetii in pachet astfel incat campurile lor magnetice sa se neutralizeze.

¢ Daca este necesar, folositi o foaie de tabla.

6. Sfaturi pentru eliminarea deseurilor:

Cantitati mici de magneti neodim pot fi aruncate cu gunoiul obisnuit.

Cantitatile mai mari de magneti trebuie reciclate.
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