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Deco Silky P 
Fișă tehnică 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI: 
Țesătură auto-adezivă din poliester pentru 
decorarea pereților. Se imprimă inkjet cu 
cerneluri eco-solvent, UV și Latex. 
Greutate 135 gr/mp. 
 
Adeziv:  Acrilic permanent, transparent, 
repoziționabil. 
Suport:  Hârtie siliconată acoperită cu polietilenă, 
140 gr/mp. 
 
UTILIZARE: 
Pentru decorări permanente pe suprafețe plane. 
Țesătura oferă un aspect și textură de material 
țesut. 
 

METODA DE APLICARE: 
Deco Silky P trebuie aplicat folosind 
instrucțiunile de aplicare descrise pe 
www.mactac.eu, secțiunea Customer Support. 
 
RESTRICȚII: 
Din pricina multitudinii de tipuri de pereți 
interiori și vopsele se recomandă testarea 
prealabilă. Nu se iau în considerare cereri de 
retur pentru aplicări sau demontări greșite. 
Dacă imprimați UV, ajustați viteza și setările de 
uscare pentru materiale subțiri și moi. 
Folosiți profile ICC calibrate. 

Temperatura camerei +23°C, 50% umiditate 
relativă. Saturația maximă a cernelii 270%. 

 
PROPRIETĂȚI FIZICE ALE PRODUSULUI NEIMPRIMAT: 
 

 Valori medii Metoda test 

Adeziv, 23 °C 
Aderența inițială pe sticlă  
Îndepărtarea la 24 de ore 
pe sticlă 

 
24 N/25 mm 
17 N/25 mm 

 
FTM 9 
FTM 1 

Stabilitate dimensională 
Contractare: 48 de ore la 
70°C 
(aplicată pe aluminiu) 

 
maximum 1 mm 

 
FTM 14 

Plaja de temperaturi 
Temperatura minimă de 
aplicare 
Plaja de temp. suportate 

 
+ 10 °C 

- 20 °C până la + 70 °C 

 

 

 
PERIOADA DE VALABILITATE: 
2 ani stocată la 15-25 °C și 50% umiditate relativă, în ambalajul original. Deco Silky se montează 
doar la interior. 
 
 
 
 

RECOMANDĂRI: 
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Condiții de transport:  
Pentru a permite un transport ușor, Deco Silky poate fi rulat cu imaginea pe exterior, într-o rolă cu 
diametrul minim de 15 cm. Asigurați-vă că materialul imprimat este perfect uscat înainte de rulare. 
Înveliți rola în plastic. Pe timpul transportului nu expuneți materialul imprimat unor temperaturi 
extreme sau variații mari de umiditate. 
 

 


